
商务级视频系列

概述

Dinstar A810 是一款融合音视频通话、高清视频会议、视频直播的高端桌面会议终端。外观简洁大方，

搭载Android 7.1系统，配置10.1英寸1280*800多点触控IPS电容屏和800万像素可翻转210度的广角高清

摄像头，支持高清视频会议主流与辅流同时传输，是小型会场、办公桌面的最佳选择。

A810 内置Wi-Fi和蓝牙功能，能够接入无线网络、配对蓝牙耳机或者手机，使用户彻底摆脱办公桌的束

缚，大幅提升灵活性。同时还可以提供手机/PAD等移动终端提供无线热点。它采用强劲硬件内核和最新

的音视频处理技术，支持OPUS语音编码和1080P高清双流，为用户提供身临其境的高清视频沟通体验。

A810

• 10.1”  高清IPS触摸屏

• 内置蓝牙和WiFi

• 800万像素广角摄像头

• 高清语音，4个SIP账号

触屏安卓SIP电话

www.dinstar.cn

4 SIP

4 SIP 账号 Android 7.1 800万像素
高清摄像头

10英寸触摸屏 内置WiFi6方音频会话 双网口蓝牙

10.1”
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产品特性

§ 内置Wi-Fi和蓝牙，能够接入无线网络、配对蓝牙耳机或者手机，使用户彻底摆脱办公桌的束缚，

大幅提升灵活性，同时还可以提供手机/PAD等移动终端提供无线热点。

§ 支持HDMI辅流输入和HDMI双屏扩展，桌面话机瞬间变成一个高品质办公室视频会议设备；支

持USB2.0扩展，支持U盘视频录制、充电等。

§ 采用强劲硬件内核和最新的音视频处理技术，支持Opus编码和1080P高清双流，为用户提供身

临其境的高清视频沟通体验。

§ 摈弃物理键盘，整机仅多功能免提键，采用高清多点触控电容屏，如智能手机般的畅快体验，

同时提供可调节支架与可调节摄像头带来舒适体验。

§ 高清触摸屏：10.1英寸，1280*800 像素IPS高清屏，多点触控屏，打造更流畅的操作体验

§ Android 7.1操作系统：完美适配各类应用APP，实现行业应用智能化解决方案

§ 磁感应设计：叉簧、home键都采用磁感应设计，可靠性更高

§ 更安全的摄像头：800万像素、210度翻转、广角摄像头，逆光成像

§ WIFI热点：话机具有WiFi热点功能，可供电脑、手机、IPAD等设备上网

§ 企业通讯录：可批量导入导出，独立分组，查找便捷、办公更方便

§ 通话录音：支持通话录音,通话过程中可以自主选择是否进行录音

§ 来电识别：自动识别陌生来电,广告推销电话、诈骗电话、骚扰电话等

§ 隐私保护：多样式开机密码设置，更好保护电话机个人隐私

§ 更多功能：日历、相册、时钟、浏览器、计算器

产品接口
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规格参数 A810 智能安卓SIP话机

系统配置

操作系统 Android 7.1

CPU性能 8核

FLASH存储 16GB

RAM内存 2GB

显示屏 10.1英寸，1280x800像素，IPS触控屏

摄像头 800万像素，支持前后翻转，可调角度（相对屏幕-30度～+180度）

话机角度调节 10度～70度可调

网口接口 双网口自适应10M/100M/1000M；支持POE

外线接口 支持SIP2.0、IMS-SIP

WLAN 2.4G/5.8G双频，IEEE802.11b/g/n/ac，支持AP和WLAN功能

蓝牙 BT2.1+EDR/3.0/4.1LE

存储卡 1个，支持MicroSD（TF）

HDMI接口 1*HDMI-in，1*HDMI-out

USB接口 1个，USB2.0，可支持U盘、耳机、键盘、鼠标

手柄接口 RJ-9

协议 网络协议
SIP、TCP/IP，SIP，SDP，UDP，RTP，RTCP，DHCP，DNS，HTTP，

HTTPS，SNTP，XCAP，IPv4，IPv6

音频特性

音频编码 G.711A、G.711U、G.722、AMR、G.729A/AB、G726、OPUS、iLBC、AAC-LD

音频特性

DTMF:inband/RFC2833                 AEC:回音消除
PLC:丢包补偿                                 AGC:自动增益控制
VAD:语音活动检测                         CNG:舒适噪声生成
AJB:自适应抖动缓冲区                  侧音消除                        
ANR:自动噪音抑制                         VQM:语音质量监测

录音功能 支持   

视频特性

视频编解码 编码/解码：H.264、VP8

视频分辨率
QVGA（320 x 240）、CIF（352x288）、VGA（640x480）、

4CIF（704x576）、720p（1280x720），1080p(1920 x 1080) 

视频展示 对方全屏，本地视频预览，画中画 

话机特性

联系人 2000条，支持查询、导入、导出

通话记录 已接/未接/已拔各1000条

本地会议 支持6方音频会议

基础语音 呼叫保持、呼叫转移、呼叫转接、三方通话、呼叫等待、来电拒接、来电显示、未接提醒、快速拔号

线路&SIP帐号 4线路，4个SIP帐号

Android系统特性 内置应用：日历、时钟、图库、浏览器、搜索

安全及布署 TLS传输层加密，SRTP媒体加密

管理及布署 WEB/TR069

个性化应用 SDK/API自定义应用开发；企业通信录

电源适配器 输入：AC100～220V，输出：DC12V/1.5A

外形尺寸 300mm*200mm*72mm
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