
商务级视频系列

概述

鼎信通达A807 安卓可视电话机采用原生态安卓11系统设计，支持基于开放式安卓平台的应用扩展，
设备采用7寸电容屏，支持1024×600 分辨率，同时兼顾桌面电话使用习惯；支持1路PSTN接口安
卓可视电话机支持主流视频App安装，如ZOOM、微软Teams、钉钉、腾讯会议等，同时也可以安
装第三方行业App，实现高清音视频通话。适用于政企部门，经理级办公室、会议室、行业音视频
调度小型调度台等。拥有双频段WIFI连接支持（2.4G/5G）及千兆以太网接入支持，满足各种有线、
无线网络接入方式。

A807

安卓可视电话机

网址：www.dinstar.cn

• 高清语音

• 6个分机账号

• 7” 彩色触摸屏

• 200万可遮挡摄像头

• 支持H.264编码

• 安卓11系统

深圳鼎信通达股份有限公司

6 SIP

6 SIP 账号

7”

6方音频会话 Android 11 200万摄像头 7英寸触摸屏 内置WiFi 四核1.6GHz HDMI



物理规格

• 6条 SIP 线路

• 高清语音

• 高清视频

• 双千兆以太网供电

• 7 英寸 1024 * 600 彩色触摸屏

• 1路电话外线接口

标准协议

• SIP 2.0 RFC3261
• TCP/IP/UDP
• HTTP
• DHCP
• PPPoE
• NTP
• 802.1x
• 双频WiFi (2.4G&5G)（802.11a/b/g/n）
• 蓝牙4.0

话机功能

• 来电显示

• 主叫

• 被叫

• 呼叫保持

• 转移

• 前转（无条件转移、无应答转移、遇忙转移）

• 六方语音会议

• 通讯录

• 呼叫等待

• 呼叫记录

语音处理

• 语音编码：G.711μ/a、G.722 (wide-band)、iLBC、

GSM、Speex 
• 全双工免提通话

• 支持声学回音消除(AEC)
• 丢包补偿(Packet Loss Concealment )
• 动态自适应抖动缓存

• DTMF: In-band)、RFC2833、SIPINFO

视频编码及功能

• H.264 BP/MP/HP
• 视频分辨率达到1080pHD
• 四方视频会议

• 摄像头屏蔽

• 宽带范围：64kbps~4Mbps 
• 视频帧速率：5~30fps

物理接口

• 2 * 10/100/1000M RJ45 
• 1 * HDMI out
• 2 * USB
• 1 * RJ9耳机接口

• 1 * TF卡接口

温度湿度

• 工作：0°C至40°C
• 存储：-10°C至60°C
• 湿度：10％至90%，无冷凝
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